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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, με όλες τις απαιτούμενες από τη διακήρυξη ιδιότητες και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, θα πρέπει  να παρέχεται η κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού, μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου, με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή, για το αναγραφόμενο ανά είδος χρονικό διάστημα και σε όποιο είδος απαιτείται. Επίσης, είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για το εκάστοτε χρονικό διάστημα, σε όποιο είδος της παρούσας έχει ζητηθεί, καθώς και η προσκόμιση των σε αυτών απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε όποιο είδος αναφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας εννοείται η εγγύηση που παρέχει το εργοστάσιο κατασκευής του.


Σημείωση: Τυχόν αναφορά σε εμπορικά σήματα κατασκευαστών δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποχρεωτική απαίτηση του διαγωνισμού και γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του προσφέροντος στην κατανόηση των αναγκών του ιδρύματος και στην ορθή συμπλήρωση της προσφοράς του.

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος (που αντιστοιχούν στο σύνολο υποκατηγοριών) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Tα πινακάκια αποτελούν φύλλο συμμόρφωσης που πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά σε μορφή αρχείου.pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙ της παρούσας, συμπληρωμένο ως προς το είδος ή τα είδη του Τμήματος (ή των Τμημάτων) για το οποίο (ή για τα οποία) υποβάλλεται προσφορά και το οποίο θα συνοδεύεται από τα ζητούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.



ΤΜΗΜΑ 1 - Επιδεικτικό υδραυλικής ροής – ένα (1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Σύστημα διδασκαλίας εφαρμογών υδραυλικής πολλαπλών χρήσεων σε μηχανολογικές/τεχνικές κατασκευές ροής ανοιχτών αγωγών. 

	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Το κανάλι ροής του να είναι κατασκευασμένο με χρήση διαφανούς ακρυλικού για ορατότητα και υποστηρίζεται από επιδαπέδιο, μεταλλικό πλαίσιο εξοπλισμένο με τροχούς για κινητικότητα.

	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένες βαλβίδες ελέγχου και ρυθμιζόμενα φράγματα για να επιτρέπεται η ανεξάρτητη μεταβολή των συνθηκών ροής κατά την είσοδο και την έξοδο από το τμήμα εργασίας 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κινητή μονάδα για ευκολία στη μεταφορά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συνδεσιμότητα με Υδραυλικό Πάγκο Armfield F1-10/F1-10-2 ο οποίος παρέχει ανακυκλοφορία νερού και ογκομετρική εγκατάσταση. Το Flow Demonstrator μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανεξάρτητη παροχή νερού έως και 1,6 λίτρα/δευτερόλεπτο, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να παρεμποδιστεί η εκροή νερού από το κανάλι.


	ΝΑΙ
	
	

	
	Το κανάλι ροής να αποτελείται από μια δεξαμενή εισόδου με διάταξη υπερχείλισης και ηρεμίας ροής, ένα ορθογώνιο τμήμα εργασίας και μια δεξαμενή εκκένωσης.

	
	
	

	
	Πλάτος ακρυλικής μονάδας καναλιού ροής: 77 mm
Βάθος ακρυλικής μονάδας καναλιού ροής: 150 mm
Μήκος ακρυλικής μονάδας καναλιού ροής: 1100 mm
Μέγιστη ροή λειτουργίας: 1,6 λίτρα/δευτερόλεπτο
Συνολικό μήκος 2,20 m
Συνολικό πλάτος 0,63 m
Συνολικό ύψος 1,60 m
Βάρος (ξηρό): 100 kg
Βάρος συσκευασίας: 250 kg
Όγκος συσκευασίας: 3,4 m³

	ΝΑΙ
	
	

	
	Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015

	ΝΑΙ
	
	

	
	Ο εξοπλισμός αποσκοπεί καθαρά σε διδακτική χρήση με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης βασικών υδραυλικών φαινομένων που απαντώνται στα υδραυλικά έργα (επαγγελματικό δικαίωμα των ΜΗΠΕΡ).

	ΝΑΙ
	
	

	
	Οπτική παρουσίαση των φαινομένων ροής σε ανοικτά κανάλια και κλειστούς αγωγού
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέτρηση ροής και χαρακτηριστικών ροής (υδραυλικό άλμα, μεταβολές ενέργειας κ.λπ.)

	ΝΑΙ
	
	

	
	Ροή πάνω από διάφορες υδραυλικές κατασκευές και αξιολόγηση προφίλ ροής

	ΝΑΙ
	
	

	
	Υπηρεσίες Υποστήριξης: Εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξη μετά την πώληση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Οι μετρήσεις που λαμβάνονται σε κάθε διαμόρφωση να επιτρέπουν την ανάλυση των σχετικών συνθηκών ροής.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Οι βαλβίδες ελέγχου και τα ρυθμιζόμενα φράγματα επιτρέπουν την ανεξάρτητη μεταβολή των συνθηκών ροής κατά την είσοδο και την έξοδο από το τμήμα εργασίας. Το τμήμα εργασίας μπορεί να πλημμυρίσει για να δημιουργήσει έναν κλειστό αγωγό ή να λειτουργήσει μερικώς γεμάτο ως ανοιχτό κανάλι.

	ΝΑΙ
	
	

	
	Να φέρει ρυθμιζόμενο τμήμα του αναβαθμού το οποίο, μαζί με το τμήμα μετάβασης (ράμπες), με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους αναβαθμού κατά τη διάρκεια της ροής. Η εγκατάσταση να προσφέρει επίδειξη της σημασίας του κρίσιμου βάθους ροής και να χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταβολή της διατομής για την επίδειξη της εξίσωσης Bernoulli σε ροή κλειστού αγωγού.

	ΝΑΙ
	
	

	
	Η μονάδα πρέπει να διαθέτει αφαιρούμενο πάνελ στην οροφή του τμήματος εργασίας που να επιτρέπει την εγκατάσταση μοντέλων τυπικών υδραυλικών κατασκευών, συγκεκριμένα: υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης, Culvert και Ogee.

	ΝΑΙ
	
	

	
	Οι σωλήνες Pitot και οι αγωγοί που συνδέονται με ένα μανόμετρο πολλαπλών σωλήνων να επιτρέπουν τη μέτρηση και τη σύγκριση των συνολικών και υδροστατικών πιέσεων σε τρεις θέσεις στο τμήμα εργασίας. Το ύψος των σωλήνων Pitot να είναι ρυθμιζόμενο επιτρέποντας τον προσδιορισμό του προφίλ ταχύτητας σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ του πυθμένα και της οροφής του τμήματος εργασίας. Οι διαφανείς κλίμακες να επιτρέπουν τη μέτρηση όλων των σημαντικών υψών και επιπέδων σε όλο το τμήμα εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητες επίδειξης ροής ανοικτών αγωγών:
· Ροή κάτω από θυρόφραγμα (αυλόπορτα)
· Ροή πάνω από υπερχειλιστές λεπτής, πλατιάς στέψης και Ogee
· Χρήση υδραυλικών κατασκευών για τη μέτρηση της ροής σε ανοιχτό κανάλι
· Επίδραση των αλλαγών στην ανάντη και κατάντη στάθμη του νερού
· Χαρακτηριστικά της ελεύθερης, προσκολλημένης και καταπιεσμένης υδατόπτωσης
· Υποκρίσιμη, κρίσιμη και υπερκρίσιμη ροή/βάθος
· Μεταβολές στην ειδική ενέργεια και τον έλεγχο που επιβάλλει ο όρος της ελάχιστης ενέργειας 
· Συνθήκες δύναμης και ενέργειας σε ένα υδραυλικό άλμα
· Μοτίβα ροής που σχετίζονται με υδραυλικά άλματα
· Ροή πάνω από καταβαθμούς/αποβολή ενέργειας
· Αλλαγές στο προφίλ ροής σε σχέση με τον αριθμό Froude (πρόβλεψη συνθηκών ροής σε ανοιχτό κανάλι)
· Παρατήρηση μοτίβων ροής που σχετίζονται με ροή γύρω από υδραυλικές κατασκευές
· Ταχύτητα κυμάτων βαρύτητας σε ρηχά νερά/σχηματισμός επιφανειακών κυμάτων κοντά σε συνθήκες κρίσιμου βάθους
· Αξιολόγηση υδραυλικών κατασκευών κατασκευασμένων από το χρήστη

	




ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητες επίδειξης ροής κλειστών αγωγών:
· Εφαρμογή των εξισώσεων Bernoulli και της συνέχειας σε συγκλίνουσα και αποκλίνουσα ροή
· Επίδραση σταδιακών και ξαφνικών αλλαγών στη διατομή (απώλειες ενέργειας)
· Χρήση συστολής ως συσκευής μέτρησης ροής
· Χρήση σωλήνα Pitot για τη μέτρηση του προφίλ ταχύτητας και της ταχύτητας 
· Ροή μέσα από οχετό

	ΝΑΙ
	
	

	
	Να διατίθεται προαιρετικά ροόμετρο άμεσης ανάγνωσης που να επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή στις απαιτούμενες συνθήκες ροής.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρέπει να παρέχεται πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται δυνατότητα (επιπλέον του κόστους προμήθειας) τουλάχιστον επταετούς κάλυψης συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή (επιπλέον του κόστους προμήθειας).
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη (επιπλέον του κόστους προμήθειας) ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 2 - Φούρνος κλίβανος σωληνωτός ανοιγόμενος (tube furnace) 
(τύπου Carbolite TF1 12/60/300 ή ισοδύναμο) με σωλήνα ένα (1) τεμάχιο

	[bookmark: _Hlk146290674]Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Φούρνος κλίβανος σωληνωτός ανοιγόμενος (tube furnace) 
(τύπου Carbolite TF1 12/60/300 ή ισοδύναμο) με σωλήνα
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Φούρνος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ανοιγόμενος σωληνωτός φούρνος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διαιρετό κυλινδρικό ή ορθογώνιο κέλυφος με μεντεσέδες κλεισίματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μονωμένα τερματικά καλύμματα
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διαστάσεις: Ύψος x Μήκος x Βάθος = 560 x 485 x 480 mm 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μία ζώνη θέρμανσης (ελάχιστο)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμοστοιχεία τύπου Ν με κεραμική μόνωση
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμοκρασία λειτουργίας 400-1200 οC
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμαινόμενο μήκος αντιδραστήρα 300 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δέχεται σωλήνες διαμέτρου έως 60 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δέχεται ελάχιστο μήκος σωλήνα 580 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δέχεται μέγιστο μήκος σωλήνα 750 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χρόνος θέρμανσης (μέχρι 60 min)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ισχύς ρεύματος (230 volts, 13 Amps)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μιας φάσης (230 volts, 13 Amps)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Βάρος (λιγότερο από 40 kg)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Κεντρική μονάδα ελέγχου
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διαστάσεις Ύψος x Μήκος x Βάθος = 220 x 485 x 480 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Βάρος (λιγότερο από 20 kg)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Σωλήνας (και εξαρτήματα)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εσωτερική διάμετρος 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εξωτερική διάμετρος 60 mm (μέγιστο)
	NAI
	
	

	
	· Μήκος 580 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· 2 βύσματα μονωτικά με βραχίονα στήριξης (insulation plugs)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εγγύηση 2 ετών με τεχνική υποστήριξη με, κατά προτίμηση, φυσική παρουσία σε περίπτωση βλάβης
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ο φούρνος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση CE και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 3 - ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ CO2

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ CO2
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Να είναι κατάλληλος για την μέτρηση ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων, για την μέτρηση σε στόμια και κανάλια κλιματισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να μετράει CO2
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Το αισθητήριο CO2 να είναι διπλού μήκους κύματος NDIR
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει εύρος μέτρησης: 0 - 5.000 ppm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει ακρίβεια: ±3%
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει ανάλυση: 1 ppm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει χρόνο απόκρισης: 20 sec
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει οθόνη LCD με 4 ψηφία
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμοκρασία λειτουργίας: +5 έως +45οC
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως +60οC
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Λειτουργία σε υψόμετρο έως 4.000 m
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Λειτουργία σε σχετική υγρασία έως 80%, μη συμπυκνούμενη
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διαστάσεις οργάνου: μικρότερο από 90 x 180 x 50 mm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Βάρος: ελαφρύτερο από 300 gr
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τροφοδοσία με 4 ΑΑ μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να περιλαμβάνει πιστοποιητικό βαθμονόμησης
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να παραδοθεί με βαλιτσάκι μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (2) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 4 ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ δύο (2) τεμάχια
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ
	Δύο(2)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	Να έχει φασματικό εύρος από 190 έως 1.100 nm.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να εκτελεί απαραίτητα διαδικασία ελέγχου διπλής δέσμης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να έχει εύρος σχισμής 5 nm ή καλύτερο.
	ΝΑΙ
	
	

	  4
	Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από  1 nm.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος τουλάχιστον 0.3 nm.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	
Να έχει φωτομετρική ακρίβεια 0.005 Abs στο 1.0 Abs και 0.003 Abs στο 0.5 Absμετρούμενη με πιστοποιημένο φίλτρο NIST 930D.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Να διαθέτει φωτομετρική επαναληψιμότητα τουλάχιστον ± 0,002 Αbs στο 1,0 Αbs.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Να διαθέτει φωτομετρικό εύρος -0.3 Abs έως 3 Abs και εύρος διαπερατότητας 0% έως 200%.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να διαθέτει απαραίτητα μετρητή ωρών των λυχνιών.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Να έχει σταθερότητα γραμμής βάσης 0.001 Abs/h ή καλύτερη.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Να διαθέτει επιπεδότητα γραμμής βάσης τουλάχιστον ± 0,010Αbs.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Να έχει ταχύτητα αλλαγής μήκους κύματος 6.000 nm/min
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Να διαθέτει απαραίτητα λυχνίες δευτερίου και αλογόνου
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Να έχει δυνατότητα λειτουργίας της πηγής με τρεις τρόπους:
0. Αυτόματη αλλαγή λυχνίας για όλο το εύρος μέτρησης με δυνατότητα   
επιλογής από τον αναλυτή του σημείου αλλαγής της λυχνίας.
0. Μόνον με λάμπα δευτερίου.
0. Μόνον με λάμπα αλογόνου.

	ΝΑΙ
	
	

	15
	Να εκτελεί απαραίτητα και τεκμηριωμένα αυτόματη ευθυγράμμιση της λυχνίας. 
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένες λειτουργίες διακρίβωσης για τις τουλάχιστον παρακάτω παραμέτρους :
· Ακρίβεια μήκους κύματος.
· Επαναληψιμότητα μήκους κύματος.
· Σταθερότητα βασικής γραμμής.
· Επιπεδότητα βασικής γραμμής.
· Επίπεδο θορύβου.
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Να εκτελεί μετρήσεις:
· Μέθοδος επεξεργασίας φάσματος.
· Λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στην μέθοδο επεξεργασίας φάσματος.
· Μέθοδος φωτομέτρησης.
· Μέθοδο κινητικής.
· Βιομεθόδων (DNA/protein).
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένη οθόνη για αυτόνομη λειτουργία, χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Να διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω θύρας USB.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Να συνοδεύεται από ένα (1) ζεύγος κυψελίδων χαλαζία, οπτικής διαδρομής 10 mm.
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο, να το εγκαταστήσει σε  πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει τους χρήστες στην λειτουργία του οργάνου.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2015. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής του φασματοφωτομέτρου θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένος κατά ISO 17025:2017, στο πεδίο διακρίβωσης των φασματοφωτομέτρων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Το φασματοφωτόμετρο να διαθέτει CE.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 5 - Δεκαδικός αντιστάτης, ένα (1) τεμάχιο

	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Δεκαδικός αντιστάτης ( από 1 Ω εως 1 MΩ με  1 Ω διακριτική ικανότητα )
	Ένα (1)
	
	

	Α.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	από 1 Ω εως 1 MΩ με  1 Ω διακριτική ικανότητα
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Resistance Ranges X1 Ω, X10 Ω, X100 Ω, X1 kΩ, X10 kΩ, X100 kΩ
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Number of steps per decade 10
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Accuracy ±1.0%
	ΝΑΙ
	
	

	5
	. Power Dissipation 0.5 W resistors 
	ΝΑΙ
	
	

	6
	
	ΝΑΙ
	
	

	Β. EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	To σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Σε κάθε προσφορά να απαντώνται όλα τα επί μέρους σημεία των τεχνικών προδιαγραφών ξεχωριστά και οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται από τα φυλλάδια ή άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	To ανωτέρω όργανο να εγκατασταθεί με δαπάνες του προμηθευτή και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με υποχρέωση εκπαίδευσης του χειριστή.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής να διαθέτει δικό του τεχνικό, εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.

	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 13485:2016 Και να διαθέτει δικό του τεχνικό, εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 6 – Ψηφιακά Πολύμετρα (βολτόμετρα και αμπερόμετρα)  τέσσερα (4) τεμάχια
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Ψηφιακά Πολύμετρα (βολτόμετρα και αμπερόμετρα) 
	τέσσερα(4)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Rmax : 20MΩ/KΛ 6
	ΝΑΙ
	
	

	
	· DCV max: 250V/KΛ 5,
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ACV max: 250V/KΛ 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	· DCA max: 10A/KΛ 4
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ACA max: 10A/KΛ 3
	ΝΑΙ
	
	

	
	· , CAP max: 20μF/KΛ 3
	ΝΑΙ
	
	

	
	· TEMP: -40 - 500C/KΛ 1,
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΨΗΦΙΑ 31/2
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΟΘΟΝΗ 61X26MM,
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΜΕΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1999
	ΝΑΙ
	
	

	
	· BUZZER,DIODE,HFE, LOW BATTERY, , 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δ :172X88X36MM
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τροφοδοσία : μπαταρία 9V
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 7 – Φορητό ψηφιακό πυρανόμετρο, δύο (2) τεμάχια
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	Φορητό ψηφιακό πυρανόμετρο( Handheld Pyranometer with Display)
	Δύο (2)
	
	

	Α.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	Measurement range: 0 - 1999 W / m2,
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Resolution: 1 W / m2
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Accuracy: ± 5% of full scale
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Output signal: 0 - 200 mV
, 100 mV ~ 1000 W / m2
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Battery: 1 pc. 9 V (incl.)  
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Size (W x D x h): 80 x 144 x 40 mm"
	ΝΑΙ
	
	

	Β. EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	7
	Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων ανάλυσης.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει επιτόπια τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος
	ΝΑΙ
	
	

	10
	O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει και εγκαταστήσει το όργανο στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Ο προσφέρων να δηλώνει γενική και πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους της Διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	





ΤΜΗΜΑ 8 – ψηφιακό καταγραφικό θερμόμετρο, ένα(1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1
	ψηφιακό καταγραφικό θερμόμετρο 
	ένα(1)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	1
	4-CHANNEL DATALOGGER
	ΝΑΙ
	
	

	2
	4-Channel Input,
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Type K Thermocouple
	ΝΑΙ
	
	

	4
	4-Channel Display Resolution 0.1°C/0.1°F with Windows® Software
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Measurement Range: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F)
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Accuracy: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F) ±0.1% rdg + 0.7°C (±0.1% rdg + 1.4°F),
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Input Protection: 60V DC or 24 Vrms AC Max
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Battery Type: 9V battery (included)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	
Operating Condition: 0 to 50°C (32 to 122°F) (<80% RH)

	ΝΑΙ
	
	

	10
	Storage Condition: -20 to 60°C (-4 to 140°F) (<70% RH)
	ΝΑΙ
	
	

	11
	System Required: Windows NT 4.0/NT2000/XP/Vista/ Windows 7  or newer 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	
Dimensions: 196 H x 65 W x 36 mm D (7.72 x 2.56 x 1.42"") or similar
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Approx Weight: 285 g (10.05 oz)" or similar 
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ο κατασκευαστικός οίκος του προσφερόμενου είδους να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων ανάλυσης.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνικό τμήμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να παρέχει επιτόπια τεχνική υποστήριξη.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει το όργανο στο εργαστήριο που θα του υποδειχθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 9 – (Καταψύκτης  -20oC Οριζόντιος - μπαούλο), ένα (1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Καταψύκτης  -20oC Οριζόντιος - μπαούλο
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	·  Χωρητικότητα 190 – 229L
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ενεργειακή κλάση F
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Κλιματολογική κλάση: ST/SN/N/T
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Κατανάλωση Ενέργειας Ετήσια: 228kwh
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΠΛΑΤΟΣ	80 έως 90 cm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΤΥΠΟΣ	Μπαούλα (Οριζόντιοι)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· ΥΨΟΣ	Έως 100cm
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 10 – (Αντλία Επιφάνειας), ένα (1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Αντλία Επιφάνειας
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Μανομετρικό: 40m (max.)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ισχύς: 800 watt
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Στόμιο: 1"
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τάση: 230V/50Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Καλώδιο: 1.2m
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Παροχή: 3200 L/h (max.)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Πίεση: 4 bar (max.)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




– Γεννήτρια βενζίνης για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος), ένα (1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Γεννήτρια βενζίνης για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πεδίο
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Τύπος: Μονοφασικό
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Τάση: 230 V
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Συχνότητα: 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστη ισχύς: 2200 W
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ονομαστική ισχύς: 1800 W
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ρευματοδότες: 2x16A Schuko
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μοντέλο κινητήτα: GXR 120
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Κυβισμός: 121 cc (τετράχρονος,μονοκύλινδρος)
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Σύστημα εκκίνησης: Σχοινί αυτόματης επαναφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δοχείο καυσίμου: 3.6 lt
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ονομαστική αυτονομία: 3h 30min
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



ΤΜΗΜΑ 12 – Περισταλτική  Αντλία
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Περισταλτική  Αντλία
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Speed: 0.1rpm-100rpm, CW/CCW.

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Speed resolution:  0.01rpm resolution within the speed of 0.01rpm-10rpm
0.1rpm resolution within the speed of 10rpm-100rpm
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Control mode:  Membrane keypad, external signal control and
Communication control are available.  Speed control mode and flow rate mode
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Display: 3-digit LED display for current speed, 3 LED indicators for operating status
	ΝΑΙ
	
	

	
	· External control:  Start/stop control (switch signal), direction control (switch signal), speed
control (0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-10kHz are optional with uniform interface,
from 0-10rpm in 0.01rpm resolution, from 10-100rpm in 0.1rpm resolution)

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Power-off memory Return to previous status when powered on
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Prime For fast filling and emptying at full speed

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Power supply : AC 100V-240V 50/60Hz

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Operating temperature 0 to 40° C
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	






ΤΜΗΜΑ 13 – Εκπαιδευτική στήλη απόσταξης – ένα (1) τεμάχιο
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Στήλη απόσταξής όγκου 100 L από χαλκό μαζί με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου για εκπαιδευτική χρήση 

Η αποστακτική στήλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	Ηλεκτρικό μπόιλερ χάλκινο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πάχος: 3 mm
Θερμαντική ισχύς: 5,5 KW
Ψηφιακό θερμόμετρο
Εσωτερική διάμετρος: 500 mm και βάθος 500 mm
Στο κάτω μέρος το μπόιλερ να φέρει  βαλβίδα απορροής (drain valve) με διάμετρο 2 ίντσες και στο άνω μέρος να φέρει επίσης μονάδα εισόδου (port) διαμέτρου επίσης 2 ιντσών
	ΝΑΙ
	
	

	
	Στο πάνω μέρος του μπόιλερ βρίσκεται η αποστακτική στήλη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Να έχει τέσσερεις (4) συνδέσμους 3-clamp
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ηλεκτρική μονάδα ελέγχου
Να λειτουργεί με τάση 220V, 50/60 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	
	4 πλάκες 4 ιντσών Στήλη Fully Copper Reflux Gin (4Plates 4in Fully Copper Reflux Gin Column)
--4 PC 4” COPPER tees  με 4 χάλκινες πλάκες με φυσαλίδες PC εσωτερικά και 4 PC γυαλί όρασης σε κάθε τμήμα
--Αφλεγματιστής αναρροής ΧΑΛΚΟΥ 200mm ( reflux dephlegmator)
--4”-2” Μειωτήρας χαλκού και κάμψη 180 μοιρών 2” χαλκού 
--450mm 3” χάλκινος συμπυκνωτής
-- 4in SUS304 Gin basket
--Ψηφιακό θερμόμετρο στον μειωτήρα 4”-2”. 
--Χάλκινος παπαγάλος με βαλβίδα αποστράγγισης 
--Ένα πακέτο με σωλήνες νερού και ωθήσεις (push-fits)

	ΝΑΙ
	
	

	
	Πιστοποιημένο κατά ISO 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ο εξοπλισμός αποσκοπεί καθαρά σε διδακτική χρήση με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης βασικών φαινομένων απόσταξης.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πρέπει να παρέχεται πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μετά το τέλος της εγκατάστασης και την αποχώρηση του υπευθύνου θα παραδοθεί πλήρης φάκελος με στοιχεία που θα πιστοποιούν την καλή λειτουργία των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου ΕΝ ΙSO-9001:2000. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο service για τεχνική υποστήριξη με εκπαιδευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Να παρέχεται δυνατότητα (επιπλέον του κόστους προμήθειας) τουλάχιστον επταετούς κάλυψης συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή (επιπλέον του κόστους προμήθειας).
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Ύπαρξη (επιπλέον του κόστους προμήθειας) ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	










ΤΜΗΜΑ 14– Συσκευή μέτρησης Σημείου Τήξεως
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	 Συσκευή μέτρησης Σημείου Τήξεως 
	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Αριθμός δειγμάτων 2
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ελάχιστη θερμοκρασία: θερμοκρασία περιβάλλοντος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγιστη θερμοκρασία: 300 ° C
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: 1.0°C στους 20°C; ±2.5°C στους 300°C
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ικανότητα ανάλυσης θερμοκρασίας: 1°C
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χρόνος θέρμανσης: 20°C/min; 2°C/min για να γίνει η τήξη 
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει αντιμικροβιακή προστασία
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να συνοδεύεται από 100 melting point tubes
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	
	O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 15 – Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	2
	 Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 
	Οκτώ (8)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Να παραδοθούν ως πλήρες σετ: μαγνητικός αναδευτήρας, αισθητήρας PT1000, ράβδος βάσης και υποδοχή αισθητήρα.

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Όγκος Ανάμιξης (H2O): 3 Λίτρα

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εύρος ταχύτητας: 200 -1500 min-1

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ακρίβεια απεικόνισης: ± 10 min-1

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εύρος θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος-... 280 °C

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διάμετρος πλάκας ανάδευσης – θέρμανσης: 135 mm

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Επιφάνεια ανάδευσης: Ανοξείδωτο/Κεραμικό

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Δυνατότητα Θέρμανσης: 500 W

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει προστασία: IP 21

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας: 3 έτη

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω ειδικής ένδειξης "HOT" έως ότου η θερμοκρασία της πλάκας πέσει κάτω από τους 50 °C, ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του μέσου μέσω ενός συνδεδεμένου αισθητήρα θερμοκρασίας PT1000

	ΝΑΙ
	
	

	
	· O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χρόνος παράδοσης: έως τρεις  (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 16 – pH-meter
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	3
	Πεχάμετρο (pH-meter) με αισθητήρα θερμοκρασίας  
	Τέσσερα (4)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο pH με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας κατάλληλο για χρήση στο πεδίο, σε δείγματα με κυμαινόμενες θερμοκρασίες

	ΝΑΙ
	
	

	
	
· Εύρος μέτρησης PH: 0.00-14.00

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ανάλυση μέτρησης pH: 0.01

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ακρίβεια μέτρησης pH: ±0.01 

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εύρος μέτρησης mV: -1999…1999 mV

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ανάλυση μέτρησης mV: 1mV

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ακρίβεια μέτρησης mV: ± 1 mV

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Βαθμονόμηση: 3 σημείων

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0.-100 °C

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας: 0.1 °C

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: ±0.5 °C 

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μέγεθος μνήμης: 200 μετρήσεις, τελευταία βαθμονόμηση

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να διαθέτει προστασία: IP 67 (πεχάμετρο + ηλεκτρόδιο),
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη
	ΝΑΙ
	
	

	
	· O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας: 1 έτος

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 17 – Ζυγός
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	4
	Ζυγός
	Δύο (2)
	
	

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Μέγιστο βάρος ζύγισης 360 g
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Αναγνωσιμότητα 0,001 g
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Εξωτερική βαθμονόμηση
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Διάμετρος πλάκας ζύγισης 82mm

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Γραμμικότητα ± 0,005 g

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Επαναληψιμότητα 0,001 g

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Μονάδες kg, g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap, Malays), ct, mo, lb, oz, ffa, m

	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χρόνος σταθεροποίησης 3 s
	ΝΑΙ
	
	

	
	· O εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον  1 έτος
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	




ΤΜΗΜΑ 18 – Φορητό πολύμετρο με αισθητήρα ανεμομέτρου θερμού σύρματος
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Φορητό πολύμετρο με αισθητήρα ανεμομέτρου θερμού σύρματος

	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Πολύμετρο
	ΝΑΙ
	
	

	1
	Δυνατότητα μέτρησης ταχύτητας ανέμου, ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και έντασης ηλιακής ακτινοβολίας (irradiance)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Φορητότητα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εφοδιασμένο με SICRAMmodule.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Συμβατότητα χρήσης με αισθητήρες SICRAMmodule και ειδικότερα με:
· το ζητούμενο αισθητήρα ανεμομέτρου θερμού σύρματος, 
· τον αισθητήρα ανεμομέτρου θερμού σύρματος AP471S1της εταιρείας DeltaOHM
· τα πυρανόμετρα LP PYRA 02 και LP 471 PYRA 03.5 της εταιρείας DeltaOHM
· και να αποδεικνύεται η συμβατότητα αυτή με σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή φυλλάδιο (Datasheet) από τον κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα κανάλια εισόδου αισθητήρων (8-pole DIN45326 Connector), με αυτόματη αναγνώριση των αισθητήρων και δυνατότητα εναλλαγής της θέσης εισόδου μεταξύ των διαφορετικών αισθητήρων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ταυτόχρονη αναγραφή στην οθόνη τουλάχιστον 3 διαφορετικών μεταβλητών, σε αριθμητική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των μετρήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Κάρτα μνήμης SD με χωρητικότητα 8GB.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Οθόνη LCD.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Διαστάσεις οθόνης: τουλάχιστον 43x58mm
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Πηγή ενέργειας: δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες και μέσω σύνδεσης με USB σε υπολογιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Αυτονομία λειτουργίας με μπαταρίες: >15 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας, με συνδεδεμένους  ταυτόχρονα 3 αισθητήρες Pt100.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Ακρίβεια:  0.05% της μέτρησης (εκτός των σφαλμάτων των αισθητήρων).
	ΝΑΙ
	
	

	14
	1 τουλάχιστον USB είσοδος με miniUSBconnector.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	1 τουλάχιστον έξοδος, για δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτή.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Δυνατότητα (κατ’ επιλογή του χρήστη) αυτόματης απενεργοποίησης της λειτουργίας του πολυμέτρου, για εξοικονόμηση ενέργειας. Δυνατότητα ρύθμισής της λειτουργίας αυτής για διάφορα χρονικά διαστήματα.
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Διαστάσεις πολυμέτρου: τουλάχιστον 180x102x46mm
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Βάρος: <500g
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10οC έως 60οC ή μεγαλύτερου εύρους
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Υγρασία λειτουργίας: 0-85% RH
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Αισθητήρας ανεμομέτρου
	ΝΑΙ
	
	

	1
	Αισθητήρας θερμού σύρματος (Directional hotwire probe)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Δυνατότητα μέτρησηςτης ταχύτητας ανέμου 
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου στην περιοχή τουλάχιστον μεταξύ 0.02m/s έως 40 m/s. 
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Δυνατότητα μέτρησης της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μέτρηση της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας στην περιοχή τουλάχιστον μεταξύ -25 °C έως +80 °C.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Φορητότητα
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ο αισθητήρας να διαθέτει/είναι συμβατός με SICRAM module.
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Συμβατότητα χρήσης με:
· το ζητούμενο πολύμετρο, 
· το πολύμετρο DO9847 της εταιρείας Delta OHM
και να αποδεικνύεται η συμβατότητα αυτή με σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή φυλλάδιο (Datasheet) από τον κατασκευαστή. 
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ο αισθητήρας να διαθέτει λαβή και τηλεσκοπικό βραχίονα.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Να παραδοθεί εργοστασιακά βαθμονομημένος (factory calibrated) και να μην απαιτείται νέα βαθμονόμηση ή σχετική παρέμβαση από το χρήστη κατά τη σύνδεση/αποσύνδεσή του στο ζητούμενο πολύμετρο ή στο πολύμετρο DO9847 της εταιρείας Delta OHM.
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Πηγή ενέργειας: να μην απαιτείται σύνδεση με εξωτερική πηγή ενέργειας (μπαταρία ή ρεύμα), πέραν του πολυμέτρου.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση (Temperature compensation): τουλάχιστον 0°C έως +80°C.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Διαστάσεις τηλεσκοπικού βραχίονα: ελάχιστο μήκος 400 mm, μέγιστο μήκος 1000 mm
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Μήκος καλωδίου σύνδεσης με πολύμετρο: ≥1,5m
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	





ΤΜΗΜΑ 19 – Πυρανόμετρο με φορητή βάση στερέωσης
	Α/Α
	Είδος
	Υποχρέωση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1.
	Πυρανόμετρο με φορητή βάση στερέωσης

	Ένα (1)
	
	

	
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	
	· Πυρανόμετρο
	ΝΑΙ
	
	

	1
	Δυνατότητα μέτρησης της έντασης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (irradiance)
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Φορητότητα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Εφοδιασμένο με SICRAM module.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Συμβατότητα χρήσης με το πολύμετρο DO9847 της εταιρείας Delta OHM και να αποδεικνύεται η συμβατότητα αυτή με σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή φυλλάδιο (Datasheet) από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα για δυνατότητα οριζοντίωσης (levelling device)
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Ακρίβεια συστήματος οριζοντίωσης (levelling device accuracy): <0.15ο
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Να παραδοθεί βαθμονομημένο (factory calibrated) και συνοδευόμενος από το αντίστοιχο πιστοποιητικό βαθμονόμησης (calibration report).
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Πηγή ενέργειας: να μην απαιτείται σύνδεση με εξωτερική πηγή ενέργειας, πέραν του πολύμετρου.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Μήκος καλωδίου σύνδεσης με πολύμετρο:  4,5m.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Να έχει δυνατότητα στήριξης σε επιφάνεια οποιουδήποτε υλικού, χωρίς ανάγκη επιπρόσθετης μόνωσης
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Αισθητήρας: θερμοπύλη
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Τυπική Ευαισθησία: 15 μV/(W/m2)
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Αντίσταση: 50 Ω
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Εύρος μέτρησης: 0-2000 W/m2 ή μεγαλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Οπτικό πεδίο (viewing angle) 2π sr
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Φασματικό εύρος (50%): 300-2800 nmή μεγαλύτερου εύρους
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Θερμοκρασία λειτουργίας: -20οC έως 70οC ή μεγαλύτερου εύρους
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Υγρασία λειτουργίας: 0-100% RH
	ΝΑΙ
	
	

	19
	Να διαθέτει τεχνικές προδιαγραφές σε συμφωνία με το πρότυπο ISO 9060:2018 – Spectrally Flat Class B.
	ΝΑΙ
	
	

	
	· Βάση στερέωσης
	ΝΑΙ
	
	

	1
	Συμβατότητα με το ζητούμενο πυρανόμετρο και να αποδεικνύεται η συμβατότητα αυτή με σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή φυλλάδιο (Datasheet) από τον κατασκευαστή. 
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Φορητότητα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Δυνατότητα τοποθέτησής της στο έδαφος χωρίς επιπλέον στήριξη.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Δυνατότητα μεταβολής της κλίσης του πυρανομέτρου ανά 10ο, από 0ο έως 90ο, για τοποθέτησή του σε κεκλιμένο επίπεδο.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Δυνατότητα ρύθμισης της οριζοντίωσης της βάσης (levelling device).
	ΝΑΙ
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1
	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα όργανα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να προσφερθούν πλήρη και έτοιμα για λειτουργία. To λογισμικό που θα είναι εγκατεστημένο να είναι πρωτότυπο, με επίσημη άδεια και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εγχειρίδια χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Να παρέχεται τουλάχιστον επταετής πλήρης κάλυψη συντηρήσεων, επισκευών και παροχής πληροφοριακού υλικού μετά τη λήξη παραγωγής του οργάνου με γραπτή βεβαίωση του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Χρόνος παράδοσης: έως τρεις (3) μήνες
	ΝΑΙ
	
	



Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 01η Δεκεμβρίου 2024 (δώδεκα – 12 – μήνες από την επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή)
Ημερομηνία ……/…../…..
Ψηφιακή Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου
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